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Технические требования к макетам в электронном виде (шелкография и тампопечать)
Носители

Электронные оригинал-макеты предоставляются на следующих носителях:
   - DVD-ROM

   - CD-ROM

   - CD-RW

   - USB Flash Drive

Возможен прием работ через E-mail или FTP по согласованию с отделом дизайна. 
Названия файлов

Все файлы, относящиеся к одной работе, должны находиться в одной папке.
Папки не должны иметь русских имен и иметь длину более 8 символов. 
Название файла не должно превышать 10 знаков.
В именах файлов допускается использование только латинских букв a-z, A-Z и цифр 0-9.
Для разделения слов и знаков допускается использование нижнего подчеркивания “_”.
Для удобства в работе рекомендуем, чтобы название файла соответствовало его
содержанию, например: cover.pdf (обложка), block. pdf (блок). 
Не допускается использование одинаковых имен для разных файлов, относящихся к одной
публикации.

Форматы файлов
Макеты принимаются в следующих форматах:
1) .AI (Adobe Illustrator, версия 9.0 и ниже, PostScript Level 2);

2) .EPS (сохраненный из Adobe Illustrator, из Adobe Photoshop или экспортированный из CorelDraw, версия 9.0 и ниже, PostScript Level 2);

Внимание! Макетами не являются и в работу НЕ принимаются:
· Векторные форматы файлов (*.cdr, *.ai, *.eps) в которые импортированы растровые картинки (те переводом в вектор не сичтается простой импорт растра и сохранения его как векторного файла).
· Файлы в форматах растровой графики со сжатием (jpeg, gif и т. д.).
· Файлы инженерных программ (например autocad) не приведенные к одному из рекомендуемых типов файлов.
· Файлы, созданные в приложениях, не поддерживающих цветовые схемы CMYK и не учитывающих особенностей допечатной подготовки. К таким программам, например, относятся продукты Microsoft (PowerPoint, Excel, Word).
· Файлы с расширением pdf, полученные путем экспорта документа из Word (PowerPoint, Excel и т.п.).
Технологические параметры макета

· Точно установить обрезной формат документа в масшдабе 1:1 при подготовке макета 

· Не использовать фильтры и градиенты 

· Все цвета в макете проставлять Pantone или Spot Color 

· Вылеты – минимальный размер 3 мм 

· Все объекты макета должны быть выполнены в кривых, не должно быть скрытых и лишних объектов, не должно быть оверпринтов 

· Выборочный УФ лак выделяется отдельным цветом Pantone или Spot Color 

· Лак с сгиба (биговки) вырезать 

· При наложении двух и более цветов обязательно задается трепинг 0,2мм и проставляется оверпринт.
Шрифты
· Все шрифты в макете должны быть переведены в кривые ;

Технологические параметры печатного процесса

Минимальная толщина линии для шелкографии:
Печатная – 0,16 мм
Пробельная – 0,2 мм

Для тиснения – 0,1 мм
Для конгрева – 0,15 мм
Требования к формату публикации

· Запрещается использовать любые эффекты для векторных файлов.

· Кривые не должны иметь более 1,500 узелков.

· Не рекомендуется применять к вставленным растровым изображениям какие-либо операции, кроме перемещения.

· Не допускается использование многослойных макетов, скрытых и заблокированных элементов.

· О предоставлении макета на нескольких страницах рекомендуется сообщить в техзадании.

· Желательно удалять все лишние объекты из макета (к данным объектам относятся объекты удаленные от основного на большое расстояние, слишком мелкие объекты, объекты которые находятся "под" основным макетом, объекты не имеющие заливки и обводки или наложенные друг на друга заливки одинакового цвета).

· Настоятельно рекомендуется НЕ использовать оверпринт, тк по умолчанию он игнорируется, и если дизайнер по какой-либо причине не заметит что оверпринт не был воспроизведен верно претензии в данном случае НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.. 

Если в процессе изготовления макетов у Вас возникли какие-либо вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с нашими дизайнерами по телефону (495) 645-66-88.
