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Технические требования к макетам в электронном виде (широкоформатная печать)

Форматы файлов
Растровые файлы

Tiff - 4 канала (Cyan, Magenta, Yellow, Black) без слоев (все изображение должно быть сведено в единственном слое Background), без дополнительных альфа-каналов (Channels), без путей (Paths) и без LZW компрессии.

Векторные файлы (если макет не предполагает плоттерную резку)
Eps (Encapsulated PostScript) версия не выше CS6
Cdr 10.0

Файл должен быть создан в программе Adobe Illustrator (версия не выше CS6) или CorelDraw не старше 10-ой версии. 

(для вложенных растровых изображений см. требования к растровым файлам).

Требования к файлам, предназначенным для плоттерной резки

EPS, версия не выше CS6.
Цветовая модель CMYK.

Контур реза принимается в виде векторного пути черного цвета толщиной 1px. Путь может располагаться либо в одном файле с макетом на отдельном непечатаемом слое, либо в отдельном файле идентичном макету по размеру и расположению в формате EPS 10.0.

Электронные носители

Электронные оригинал-макеты предоставляются на следующих носителях:
   - DVD-ROM

   - CD-ROM

   - CD-RW

   - USB Flash Drive

Возможен прием работ через E-mail или FTP по согласованию с отделом дизайна. Обязательно идентифицируйте свои носители.
Разрешение растровых файлов

Изображения в натуральную величину (масштаб 1:1)

Для печати на Mimaki CJV 30 720 dpi (фотореалистическая печать):
 100 - 150 dpi. Более высокое разрешение рекомендуется для макетов, содержащих мелкие элементы дизайна. Мы настоятельно рекомендуем использовать векторный формат файла для макетов, содержащих мелкий текст (менее 12 кегля) и тонкие детали.

Для печати на VUTEK UltraVu3360EC и Jeti 3300 180-360 dpi: 
 не более 72 dpi - для файлов размером меньше 10 м2;
 не более 50 dpi - для файлов размером больше 10 м2 (50 dpi является оптимальным разрешением для билбордов размером 3х6 м).

Минимальное разрешение 20dpi (для больших изображений, брандмауэров площадью более 800кв.м.) При подготовке файлов размером более 30 м2 необходимо снижать разрешение, чтобы размер файла не превышал 1000 Мб.

Общие требования к файлам, готовым к печати, и сопроводительной информации

При подготовке файлов следует учитывать:

Значение Тotal ink в файле не должно превышать 300%.

Пропорции файлов должны соответствовать печатаемым размерам с указанием масштаба на распечатке ("файл сделан в масштабе 1:10"). Макет не должен содержать видимые или невидимые элементы, выходящие за оплаченный размер печати. Весь текст должен быть в кривых.
Сопроводительная информация должна быть представлена в письменном виде и содержать:

- распечатку изображения и имя файла;

- точные размеры изображения;

- если изображение будет печататься несколькими частями, то необходимо указать -размеры каждой части и величину нахлестов (если они необходимы);

- материал, на котором необходимо печатать изображение.

Все абрисы (контуры) - необходимо переводить в объекты. (В Adobe Illustrator это делается командой Outline Stroke (Objekt -> Path), в CorelDRAW (10 версия и старше) - командой Convert Outline To Object (Arrange)).

Если в процессе изготовления макетов у Вас возникли какие-либо проблемы (вопросы), пожалуйста, проконсультируйтесь с нашими дизайнерами по телефону (495) 645-66-88
